
LED-M35 Platine



Die LED-M35 Platine ist ein 7x5 LED Matrix für Bildverarbeitungsanwendungen.

Ihre 7 LED-Zeile setzen sich aus 5 LUXEON Rebel LEDs, seriell verschaltet, zusammen.

Jede LED-Zeile ist mit einem eigenen Strom Regler ausgestattet, der den LED-Strom bei

einem hohen Wirkungsgrad (> 90%) auf einem konstanten Wert (standard: 380mA) hält.

Die LED-M35 Platine kann in unterschiedlichen Versioen (Hintergrundbeleuchung/Strahler),

mit unterschiedlichen Ein- und Ausgängen (HVD or LVD) und mit unterschiedlichsten

LUXEON Rebel LEDs bestückt, geliefert werden.

Eigenschaften

nur eine Versorgungsspannung 24V (10% / 21,5V..26,5V)

integrierte Stromregelung für alle LEDs

zwei isolierte HTL-Eingänge (24V) für Ein/Aus (flashing) und zur Stromerhöhung (+ 155mA)

zwei differentielle HVD-Eingänge  (RS422) für Ein/Aus und zur Stromerhöhung (boosting)

zwei differentielle HVD-Ausgänge (RS422) für die Kaskadierung mehrerer LED-M35 Platinen

  (kaskadierbar in vertikaler und horizontaler Richtung)

optional LVD-Ein- und Ausgänge (LVDS) statt der HVD-Ein- und Ausgänge (RS422)

Seitenverhältnis Höhe zu Breite ungefähr √2 : 1

        28      20      14      10       7       √2
        ---  ≈  ---  ≈  ---  ≈  ---  ≈  ---  ≈  ---
        20      14      10        7       5        1

LED-M35-Versionen

LED-M35-XYZ
        ���
        ��
����> LED Farbe
        �� RD01  Rot          (LUXEON Rebel LXM2-PD01-0050)
        �� WN01  Neutralweiß  (LUXEON Rebel LXML-PWN1-0120)
        �� WC01  Kaltweiß     (LUXEON Rebel LXML-PWC1-0120)
        ��
        �
�����> Typ der differentiellen Ein- und Ausgänge
        �  H     HVD Ein- und Ausgänge (RS422)
        �  L     LVD Ein- und Ausgänge (LVDS)
        �
        
������> Variante
           S     Strahler mit LED-Linsen (Carclo 10412)
           B     Hintergrundbeleuchtung ohne LED-Linsen



Hinweise

Der Standard-LED-Strom I-def (default) in den LED-Zeilen beträgt ungefähr 380mA,

falls die Platine mit den Standardkomponenten bestückt ist - kundenspezifische Version

können davon abweichen..

Der erhöhte LED-Strom I-bst (boosted) in den LED Zeilen beträgt ungefähr 535mA

(380mA + 155mA), falls die Platine mit den Standardkomponenten bestückt ist -

kundenspezifische Version können davon abweichen..

Der Versorgungsstrom hängt vom maximalen, verwendeten LED-Strom und von den,

auf der Platine bestückten LED-Typen ab.

LED-M35-xyRD01: I-supply_max = 5.5 x I-led, e.g. I-supply_max = 5.5 x 380mA = 2A

                                             or  I-supply_max = 5.5 x 535mA = 3A

LED-M35-xyWN01: I-supply_max = 7.5 x I-led, e.g. I-supply_max = 7.5 x 380mA = 3A

                                             or  I-supply_max = 7.5 x 535mA = 4A

LED-M35-xyWC01: I-supply_max = 7.5 x I-led, e.g. I-supply_max = 7.5 x 380mA = 3A

                                             or  I-supply_max = 7.5 x 535mA = 4A

Stecker

Auf der LED-M35 Platine werden Micro-MaTch Stecker benutzt, um Spannung/Strom und

die IO-Signale anzuschlie0en.

                                                   Index-Loch kennzeichnet Pin 1

die Nase passt in

das Index-Loch



Stecker CNC1 wird benutzt, um die LED-M35 Platine mit der 24V-Versorgung

zu verbinden..

Die Stecker CNC2 und/oder CNC3 werden benutzt, um die HVT- und/oder die

HVD-/LVD-Eingänge mit einer Steuerung zu verbinden.

Stecker CNC4  (HVD-/LVD-Ausgänge) wird benutzt, um die Steuersignale an

eine kaskadierte LED-M35 Platine weiterzugeben.

Positionen der Stecker



Stecker CNC1 - 24V-Versorgungsstecker

                               ┌����������������
                               ├����������������
                               �               � ┌�����������������������������
                               ├���������������� �                            �
┌����������������������������� �           8   � � 24V - power supply voltage �
�                            � ├���������������� �                            �
� power supply voltage - 24V � �   7           � ├�����������������������������
�                            � ├���������������� �                            �
├����������������������������� �           6   � � 24V - power supply voltage �
�                            � ├���������������� �                            �
� power supply voltage - 24V � �   5           � ├�����������������������������
�                            � ├���������������� �                            �
├����������������������������� �           4   � � GND - power supply ground  �
�                            � ├���������������� �                            �
�  power supply ground - GND � �   3           � ├�����������������������������
�                            � ├���������������� �                            �
├����������������������������� �           2   � � GND - power supply ground  �
�                            � ├���������������� �                            �
�  power supply ground - GND � �   1           � ├�����������������������������
�                            � ├��┬���������┬��� � Index-Loch oder            �
*����������������������������+ �  �   o     �  � � Index-Spalt                �
                               ├��-���������-��� � kennzeichnen Pin 1         �
                               *���������������+ *����������������������������+

Kabel CNC1 auf AdernendhKabel CNC1 auf AdernendhKabel CNC1 auf AdernendhKabel CNC1 auf Adernendh ülsenlsenlsenlsen
8

7 \__ 24V

6 /

5

4

3 \__ GND

2 /

1

Kabel CNC1 auf 9-pol. Kabel CNC1 auf 9-pol. Kabel CNC1 auf 9-pol. Kabel CNC1 auf 9-pol. D-Sub-Stecker

 NC 5

       9 24V

24V 4

       8 24V

24V 3

       7 GND

GND 2

       6 GND

GND 1



Stecker CNC2 -  HVT-Eingänge (24V-Eingänge)

                               ┌����������������
                               ├����������������
                               �               � ┌�����������������������������
                               ├���������������� �                            �
┌����������������������������� �           8   � � not connected              �
�                            � ├���������������� �                            �
�              not connected � �   7           � ├�����������������������������
�                            � ├���������������� �           > 11V: I = I-bst �
├����������������������������� �           6   � � BOOST_24V                  �
�                            � ├���������������� �           <  5V: I = I-def �
�   ground pin 6 - BOOST_GND � �   5           � ├�����������������������������
� isoliert von GND           � ├���������������� �           > 11V: LEDs ein  �
├����������������������������� �           4   � � FLASH_24V                  �
�                            � ├���������������� �           <  5V: LEDs aus  �
�   ground pin 4 - FLASH_GND � �   3           � ├�����������������������������
� isoliert von GND           � ├���������������� �                            �
├����������������������������� �           2   � � +5V / 100mA (accuracy 10%) �
�                            � ├���������������� �                            �
�  GND für pin 2 -       GND � �   1           � ├�����������������������������
�                            � ├��┬���������┬��� � Index-Loch oder            �
@����������������������������A �  �   o     �  � � Index-Spalt                �
                               ├��B���������B��� � kennzeichnen Pin 1         �
                               @���������������A @����������������������������A

Kabel CNC2 auf AdernendhKabel CNC2 auf AdernendhKabel CNC2 auf AdernendhKabel CNC2 auf Adernendh ülsenlsenlsenlsen

(unused) 8

(unused) 7

BOOST_24V 6

BOOST_GND 5

FLASH_24V 4

FLASH_GND 3

+5V/100mA 2

 GND 1

Kabel CNC2 auf 9-pol. Kabel CNC2 auf 9-pol. Kabel CNC2 auf 9-pol. Kabel CNC2 auf 9-pol. D-Sub-Buchse

             5 NC

 (unused) 9

             4 (unused)

BOOST_24V 8

             3 BOOST_GND

FLASH_24V 7

             2 FLASH_GND

+5V/100mA 6

             1 GND



Stecker CNC3 -  HVD-/LVD-Eingänge (differentielle Eingänge)

                               ┌����������������
                               ├����������������
                               �               � ┌�����������������������������
                               ├���������������� �                            �
┌����������������������������� �           8   � � not connected              �
�                            � ├���������������� �                            �
�              not connected � �   7           � ├�����������������������������
�                            � ├���������������� �               0: I = I-bst �
├����������������������������� �           6   � � BOOSTi+                    �
� 1: I = I-bst               � ├���������������� �               1: I = I-def �
�                    BOOSTi- � �   5           � ├�����������������������������
� 0: I = I-def               � ├���������������� �               0: LEDs ein  �
├����������������������������� �           4   � � FLASHi+                    �
� 1: LEDs ein                � ├���������������� �               1: LEDs aus  �
�                    FLASHi- � �   3           � ├�����������������������������
� 0: LEDs aus                � ├���������������� �                            �
├����������������������������� �           2   � � not connected              �
�                            � ├���������������� �                            �
�  GND für Pin 3,4,5,6 - GND � �   1           � ├�����������������������������
�                            � ├��┬���������┬��� � Index-Loch oder            �
4����������������������������5 �  �   o     �  � � Index-Spalt                �
                               ├��8���������8��� � kennzeichnen Pin 1         �
                               4���������������5 4����������������������������5

Kabel CNC3 auf AdernendhKabel CNC3 auf AdernendhKabel CNC3 auf AdernendhKabel CNC3 auf Adernendh ülsenlsenlsenlsen

(unused) 8

(unused) 7

BOOSTi+ 6

BOOSTi- 5

FLASHi+ 4

FLASHi- 3

(unused) 2

 GND 1

Kabel CNC3 auf Kabel CNC3 auf Kabel CNC3 auf Kabel CNC3 auf D-Sub-Stecker

     (NC) 5

             9 (unused)

 (unused) 4

             8 BOOSTi+
   BOOSTi- 3
             7 FLASHi+
   FLASHi- 2
             6 (unused)

      GND 1



Stecker CNC4 - HVD-/LVD-Ausgänge (differentielle Ausgänge)

                               ┌����������������
                               ├����������������
                               �               � ┌�����������������������������
                               ├���������������� �                            �
┌����������������������������� �           8   � � not connected              �
�                            � ├���������������� �                            �
�              not connected � �   7           � ├�����������������������������
�                            � ├���������������� �               0: I = I-bst �
├����������������������������� �           6   � � BOOSTo+                    �
� 1: I = I-bst               � ├���������������� �               1: I = I-def �
�                    BOOSTo- � �   5           � ├�����������������������������
� 0: I = I-def               � ├���������������� �               0: LEDs ein  �
├����������������������������� �           4   � � FLASHo+                    �
� 1: LEDs ein                � ├���������������� �               1: LEDs aus  �
�                    FLASHo- � �   3           � ├�����������������������������
� 0: LEDs aus                � ├���������������� �                            �
├����������������������������� �           2   � � +5V / 100mA                �
�                            � ├���������������� �                            �
�  GND für Pin 3,4,5,6 - GND � �   1           � ├�����������������������������
�                            � ├��┬���������┬��� � Index-Loch oder            �
7����������������������������8 �  �   o     �  � � Index-Spalt                �
                               ├��;���������;��� � kennzeichnen Pin 1         �
                               7���������������8 7����������������������������8

Kabel CNC4 auf Adernendhülsen

8 (unused)

7 (unused)

6 BOOSTo+

5 BOOSTo-

4 FLASHo+

3 FLASHo-

2 +5V/100mA

1 GND

Kabel CNC4 auf 9-pol. DKabel CNC4 auf 9-pol. DKabel CNC4 auf 9-pol. DKabel CNC4 auf 9-pol. D -Sub-Buchse

             5 NC

 (unused) 9

             4 (unused)

  BOOSTo+ 8

             3 BOOSTo-

  FLASHo+ 7

             2 FLASHo-

+5V/100mA 6

             1 GND



Kabel CNC4 auf CNC3 fKabel CNC4 auf CNC3 fKabel CNC4 auf CNC3 fKabel CNC4 auf CNC3 f ür Platine zu Platine Verbindungenr Platine zu Platine Verbindungenr Platine zu Platine Verbindungenr Platine zu Platine Verbindungen

             8  (NC)

    (NC) 7

             6  BOOSTo+

BOOSTo-  5

             4  FLASHo+

FLASHo-  3

             2  +5V/100mA

    GND  1

             8  (NC)

    (NC) 7

             6  BOOSTi+

BOOSTi-  5

             4  FLASHi+

FLASHi-  3

             2  (NC)

    GND  1



Stecker CNC_Ti - Test-Eingänge (für Testzwecke)

                                  GND     GND
          0: LEDs ein        ┌���┬���┬���┬���┬����        0: I = I-bst
                     /FLASHi � 5 � 4 �   � 2 � 1 ! /BOOSTi
          1: LEDs aus        '���(���(���(���(���╝        1: I = I-def

/FLASHi und /BOOSTi dürfen nicht auf high-Pegel getrieben werden -

diese Signale sind nur dafür ausgelegt, mittels eines Schalters oder

eines Open Collector Treibers mit GND verbunden zu werden!

Stecker CNC_To - Open Collector Test-Ausgänge (für Testzwecke)

                                  GND     GND
     active: LEDs ein        ┌���┬���┬���┬���┬����          active: I = I-bst
                    /FLASHoc � 5 � 4 � 3 � 2 � 1 ! /BOOSToc
   inactive: LEDs aus        '���(���(���(���(���╝        inactive: I = I-def
                                      +5V
                                     100mA



HVT-Eingänge (24V-Eingänge):

  FLASH_24V

FLASH_GND

/FLASH1

  BOOST_24V

BOOST_GND

/BOOST1



electrical characteristics

Characteristic Symbol Min. Max Units

input voltage Uin(ON) 11,0 V

input voltage Uin(OFF) 5,0 V

input current Iin(ON) 2,5 mA

input current Iin(OFF) 1,0 mA



HVD-/LVD-Eingänge (RS422/LVDS):

                                                        HVD-Eingänge

FLASHi+

FLASHi-

BOOSTi+

/FLASH2

BOOSTi-

/BOOST2

common-mode input voltage  -7V to +7V

oder optional

                                                       LVD-Eingänge

FLASHi+

FLASHi-

BOOSTi+

/FLASH2

BOOSTi-

/BOOST2

common-mode input voltage  -4V to +5V



HVD-/LVD-Ausgänge (RS422/LVDS):

                                                        HVD-Ausgänge

FLASH

FLASHo+

BOOST

FLASHo-

BOOSTo+

BOOSTo-

oder optional

                                                       LVD-Ausgänge

FLASH

FLASHo+

BOOST

FLASHo-

BOOSTo+

BOOSTo-



Steuerlogik der Platine

                  +5V
                   �
                  ┌(3
                  � �
                  � �3k6
                  '┬6
     5             �                                                        5
  ┌� o����/FLASHi��7                                2N7002 �├����/FLASHoc���o
 /                 �                                       �
  '� o�3           �                                       �├<3          ┌��o
     4 �           �                           ┌�����������7  �          �  4
       �           �                           �           �├�(����������7
      GND          �  ┌����3                   �                         �
                   �  �  1 �                   �                        GND
          /FLASH1��(��7    ├O�3                �
                      �    �  � ┌����3         �
                      '����6  '�7 ≥1 �         �
                                �    ├��FLASH��┼��> to HVD-/LVD-output-driver
                      ┌����3  ┌�7    �         �
                      �  1 �  � '����6         �
          /FLASH2�����7    ├O�6                �
                      �    �                   �
                      '����6                   '��> to LED lines

                  +5V
                   �
                  ┌(3
                  � �
                  � �3k6
                  '┬6
     1             �                                                        1
  ┌� o����/BOOSTi��7                                2N7002 �├����/BOOSToc���o
 /                 �                                       �
  '� o�3           �                                       �├<3          ┌��o
     2 �           �                           ┌�����������7  �          �  2
       �           �                           �           �├�(����������7
      GND          �  ┌����3                   �                         �
                   �  �  1 �                   �                        GND
          /BOOST1��(��7    ├O�3                �
                      �    �  � ┌����3         �
                      '����6  '�7 ≥1 �         �
                                �    ├��BOOST��┼��> to HVD-/LVD-output-driver
                      ┌����3  ┌�7    �         �
                      �  1 �  � '����6         �
          /BOOST2�����7    ├O�6                �
                      �    �                   �
                      '����6                   '��> to LED lines



Mechanische Informationen

Platine Kühlkörper



Kaskadierung von LED-M5x7 Platinen



Kaskadierung von LED-M5x7 Platinen in einer zweidimensionalen Anordung



Kaskadierung von LED-M5x7 Platinen in einer zweidimensionalen Anordung mit Benutzung der Teststecker




